
Приложение № 1
Технические требования для проведения НИКО
Пояснения к требованиям
Требования к оснащению аудитории обусловлены особенностями проведения НИКО, поскольку выполнение диагностической работы предполагает использование компьютера. 
Во время выполнения участником заданий на компьютере предполагается использование Интернет. В качестве рабочих компьютеров могут быть использованы любые компьютеры, подключенные к сети Интернет и удовлетворяющие описанным ниже условиям, размещенные в некоторой, специально освобожденной на время проведения НИКО, аудитории. Исследование не обязательно проводить в компьютерном классе (например, может быть использован актовый зал или иные большие помещения). При большом количестве участников для проведения НИКО может быть оборудовано несколько аудиторий.
На этапах подготовки НИКО и обработки результатов предусмотрена передача цифровых материалов через личный кабинет в ФИС ОКО. Для этого необходим отдельный компьютер, имеющий широкополосный доступ к сети Интернет. 
Ниже отдельно представлены требования к наличию канала связи на этапах подготовки и обработки результатов и к аудитории на этапе проведения НИКО.

Технические требования на этапах подготовки и обработки результатов
Характеристики технических устройств в аудитории проведения НИКО
	Компонент
	Технические требования

	Рабочая станция участника (Станция записи ответов)
	Операционная система*: Windows 7 и выше: ia32 (x86), x64.
Процессор: 
Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц,
Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная частота 2 ГГц.
Оперативная память: 
Минимальный объем: 2 ГБайт,
Рекомендуемый объем: 4 ГБайт.
Свободное дисковое пространство: 10 Гб.
Прочее оборудование:
Манипулятор «мышь».
Клавиатура.
Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по вертикали.
Дополнительное ПО: Яндекс.Браузер.
Требуется доступ к сети Интернет.
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